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COLD CHAIN INTELLIGENCE

SOGUK ZiNCiR iZLEME / SICAKLIK VE NEM

Termon CoolHub

Sabit noktalarda sicaklik ve nem izleme icin baglanti merkezi.
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Cevrimdisi kayit, en fazla Yedek calisma, en fazla Termon

COLD CHAIN INTELLIGENCE

Teknik ozellikler

Maksimum sensor sayisi 16 sensor

Sensor haberlesmesi BLE v5.0+

Ag baglantilari 4G / Wi-Fi / Ethernet

Gevrimdisi veri saklama 30 giine kadar; baglantida otomatik génderim
Yedek batarya 620 mAh

Yedek calisma suresi 36 saate kadar

Dahili sensor AHT20; sicaklik ve nem

Dahili sensor dogrulugu Sicaklik £0,3 °C / Nem +%2 RH

Ekran 2 ing TFT; 280 x 296 piksel

Alarmlar Sensor / elektrik kesintisi; dahili buzzer
Koruma sinifi 1P64

islemci mimarisi 32 bit

Kurulum ve y6netim

Duvar montaji ve demontaj alarmi. Mobil uygulama veya merkezi yazilimdan yapilandirma; uzaktan OTA glincelleme. MQTT, HTTPS
ve REST API entegrasyonu.

5 yil cihaz ve pil garantisi. RoHS uyumu. Sarj tamamlandiginda sarj kesme, termal koruma ve gli¢ yolu yénetimi.
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SOGUK ZiNCiR iZLEME / SICAKLIK VE NEM

Termon CoolTag-TH

Ortam sicakhigini ve bagil nemi birlikte izlemek i¢in BLE sensdr.
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COLD CHAIN INTELLIGENCE

Teknik ozellikler

Sicaklik 8l¢tim araligi
Sicaklik 6l¢im dogrulugu
Bagil nem &lctim aralig
Nem o6l¢ciim dogrulugu
Calisma sicakhgi
Koruma sinifi

Pil dmri

Pil tipi

Haberlesme

Olctim periyodu
Gonderim periyodu
islemci mimarisi

Garanti

Model bilgisi

J-el‘m On CoolTng '

-40 °Ciile +65 °C

+0,3 °C

%0 ile %100 RH

25 °C’'de +%2 RH

-40 °Ciile +65 °C

1P64

5 yil (+4 °C/ 10 sn periyot)
Degistirilebilir EVE CR2450
BLE 5+

Maksimum 10 saniye
Maksimum 10 saniye

32 bit

5 yil cihaz ve pil garantisi

CoolTag-TH sicaklik ve nem modelidir. Kaynak teknik foyde CoolTAG-HT adi kullanilir. Pil démrd, kaynakta belirtilen sicaklik ve

periyot kosuluyla verilmistir.
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